
Smide

Från lupp till järnten.
Smeder:
Christer Johansson
Tommy Carlsson

Komprimerad och kluven lupp
med slipad yta för att visa
metallen.

Luppen väger 1,75 kg när vi
börjar smida och det är då
cirka hälften av den lupp som
togs ur ugnen.

För att järnet skall välla ihop krävs närmare 1500 grader. Luppen skall vara vitglödgad när
man börjar smida.
Det krävs välltemperatur in i mitten av luppen för att den inte skall spricka och gå i bitar.
Bearbeta luppen så att den blir homogen och slaggen går ur.

Den färdiga järntenen väger 1,12 kg

Från mjukt järn till stål

Slipprovet visar att det är ett
mjukt järn.

När man slipar i mjukt järn blir 
gnistorna som glödande streck.

När man slipar i stål ser
gnistorna ut som 
tomtebloss
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Vid järnframställningen hösten 2007 gjordes järnluppar som vid slipprov var hårda som
stål. Vi hade vid blåsningstillfället mer kol och högre temperatur än vid en normalblåsning.

Vid normalblåsning lyfter vi upp en lupp som smides ut till en järnten.

Vid blästan 2007 trodde vi först att vi misslyckats, för vi hade inte en lupp utan flera 
mindre luppar, som sedan visade sig vara uppkolade och fick gniststruktur som ovan.

Den uppkolade luppen smids ut till en platt skiva, som härdades och delades upp i  mindre
bitar

Genom att välla samman det mjuka järnet med stålet i många lager, så får man ett
material som håller en högre och jämn kolhalt.

Vi fortsatte att vika järntenen tills vi fick närmare 15000 lager.

Vi bedömmer järnets kolhalt till 0.8%. Detta är en erfarenhetsbaserad uppskattning.

Till höger syns den härdade och färdiga järntenen.
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Slipprov av vår järnten Slipprov av ett handelsstål Järnten och knivar av Christer
.

Av järnet från blåsningen 2007 smiddes 2008 järntenen. Från denna järnten gjordes detta
stenborr. 

Att göra ett fungerande stenborr var enligt Rune Josefsson målet för den exprimentella
järnframställningen.
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